
DRENO RESPIRO - NDR 

DRENO RESPIRO

Aplicações:

Para evitar o acúmulo de umidade em caixas a prova de 

tempo, gases e vapores.

Características:
Fabricados em alumínio, latão niquelado, aço inox 304 
ou 316.
Corpo sextavado com trava limitadora para movimento 
de escape.

Rosca:
BSP ou NPT

Aplicação / Indicação:
Uso em caixas a prova de tempo, evitando o acúmulo de 
umidade.

Material:
Aço Inox
Alumínio
Latão Niquelado

Codificação

NDR-a/xy

a = Tamanho

x = Tipo de Material

      LN - Latão Niquelado

       AI - Aço Inox

        A - Alumínio

Rosca:
Y  = B - BSP 
       N - NPT

Cabo secção

A B C

NB-01/XY 1/2” 27 11 6 - 16

NB-02/XY 3/4” 36 12 6 - 16

NB-03/XY 1” 43 14 6 - 16

NB-04/XY 1.1/4” 55 15 6 - 16

NB-05/XY 1.1/2” 65 17 6 - 16

NB-06/XY 2” 75 17 25 - 35

NB-07/XY 2.1/2” 88 18 25 - 35

NB-08/XY 3” 108 20 25 - 35

NB-10/XY 4” 135 22 25 - 35

NB-12/XY 5” 164 24 25 - 35

NB-14/XY 6” 204 24 25 - 35

CÓDIGO Ø
Dimensão 

A B

NDR-1/XY 1/2” 25,4 31

NDR-2/XY 3/4” 31,8 32

CÓDIGO Ø
Dimensão (mm)
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